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前言
感谢您选择LSC系列低速离心机，为获得更好的使用体验，请认真阅读本使用说明书，并遵守安全操作规范！
[bookmark: _Toc29520]请妥善保管本使用说明书以便需要时查阅！
注意事项：
[image: timg]危险！
· 请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
· 请将电源插头完全地插入电源插座中，仪器须有可靠接地，请不要使用指定以外的电源。
· 切勿用湿手去插拔电源插头，使用完毕后，请切断电源、清洁仪器。
· 处理有毒、易挥发介质时，请采取适当的防护措施。
· 其他单位的转子请勿混用，以防对仪器和人身安全造成伤害。
· 严格按转子允许的转速设置，严禁超过转子设计规定的最高转速运行。
· 离心机运行时运转过程中不得移动离心机，严禁将门盖打开。在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖。
[image: timg]警告！
· 取出转子时必须使用本机所配的专用提手，或用非金属工具（如起子柄）轻轻敲击转子体，反复进行直至震松转子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺钉后就直接用手硬向上拉拔，以免损坏电机的柔性支撑。
· 使用前检查转子及离心管是否有裂纹，腐蚀痕迹及老化等现象，如有必须立即更换，严禁使用产生裂纹或被腐蚀的转子。
· 为确保安全和离心效果，仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上，并确保四只机脚均衡受力。
· 离心机使用前，将离心室腔内的异物取出；检查转子体是否正确安装在转子座上，确保连接良好，连接转子与电机轴的螺钉必须拧得很紧。
· 严禁无转子高速运转。
· 严禁转子不平衡使用，离心管必须对称放置，不可单数管运行,管内溶液必须均匀一致以确保平衡运行。
· 仪器或转子停用三个月后，必须在低转速下运行10min，才允许按转子的最高转速运行。
· 请勿在仪器上放置装有液体的容器，以防容器打翻，液体进入离心机并锈蚀、损伤其机械部件或电器部件。
· 分离结束后，应及时将仪器擦拭干净，同时关闭仪器的电源开关、拔掉电源插头。
· 不得随意拆卸和调整仪器的零部件，备件损坏时，请仅使用原装备件进行更换。
· 如果您在使用过程中，发现仪器有异味或有异常噪音时，应立即切断电源，然后在第一时间联系我司售后服务部。
· 设备发生故障时，应及时切断电源，并在第一时间联系我司进行维修指导或返厂检修。
[bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc16835][bookmark: _Toc29414][bookmark: _Toc8835][bookmark: _Toc9622][bookmark: _Toc24962]一、概述
[bookmark: _Toc20907][bookmark: _Toc14604][bookmark: _Toc8723][bookmark: _Toc15259][bookmark: _Toc10237][bookmark: _Toc11142][bookmark: _Toc16990]低速离心机性能稳定，容量大、运行时噪音低且离心腔内温升较小。分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的技术。本机采用直流电机，单片机控制，可预设参数。广泛适用于大中院校、石油、化工、医药、环保等行业的实验室。
二、结构
[image: 1][image: 2]
1、观察窗                    2、定时旋钮                    3、显示屏
4、门盖                      5、门锁开关                    6、调速/启动旋钮
7、底脚                      8、电源接口                    9、电源开关
[bookmark: _Toc9301][bookmark: _Toc26820][bookmark: _Toc9920][bookmark: _Toc16517][bookmark: _Toc2244][bookmark: _Toc548][bookmark: _Toc23117]三、产品特点
[bookmark: _Toc3400][bookmark: _Toc2247][bookmark: _Toc6885][bookmark: _Toc11806][bookmark: _Toc1478][bookmark: _Toc10474][bookmark: _Toc12401]1、LCD液晶显示，直观清晰，操作方便；
2、ABS高强度外壳，表面磨砂处理，不易老化，美观轻便；
3、PC观察窗，便于转速检测，静音、防尘；
4、橡胶吸盘底脚，吸力强劲，防止仪器运行晃动；
5、直流永磁电机，噪音低、高速轴承、运行平稳；
6、设有开盖保护、超速保护、故障自动预警功能，增强安全性；
7、机械门锁控制，即使断电情况下也可以打开离心机盖。
8、可适配1ml、3ml、5ml、10ml采血管，10ml、15ml离心管。








四、产品参数
	型号
	普通款(6孔)
	普通款(8孔)
	定时款(6孔)
	定时款(8孔)

	电压
	110-220V  50-60Hz

	机器功率
	96 W

	显示方式
	LCD液晶

	转速范围
	500-4000rpm

	转速控制精度
	±3rpm
	±3rpm
	±3rpm
	±3rpm

	相对离心力
	1920XG

	离心管最大容量
	6×15ml
	8×15ml
	6×15ml
	8×15ml

	适用容量规格
	采血管：1ml、3ml、5ml、10ml；离心管：10ml、15ml

	定时范围
	无
	无
	10s-99min99s

	净重KG
	5.35

	产品尺寸
（L×W×H）mm
	270×310×220


[bookmark: _Toc25613][bookmark: _Toc20917][bookmark: _Toc4215][bookmark: _Toc20254][bookmark: _Toc13374][bookmark: _Toc8826][bookmark: _Toc23703]五、设备安装
[bookmark: _Toc29876][bookmark: _Toc31090][bookmark: _Toc14956][bookmark: _Toc5933][bookmark: _Toc1558][bookmark: _Toc5766]1、工作环境的选择应按下面的要求：
（1） 工作环境应保持清洁、干燥；
（2） 仪器应放置在水平、平稳的工作台上；
（3） 应使仪器远离带有磁性或能产生磁场的物体及设备；
（4） 不得在具有爆炸性危险的区域内使用仪器；
2、安装
（1）拆箱后，除去一切包装，取掉缓冲海绵；
（2）将离心机置于稳定无振动的工作台上，尽可能水平。将电源线的插口插入仪器后背的电源输入插口，将电源线的另一端与电网连接。
六、设备使用
[bookmark: _Toc8552][bookmark: _Toc14452][bookmark: _Toc31251][bookmark: _Toc7838][bookmark: _Toc12780][bookmark: _Toc12131][bookmark: _Toc359]1、操作界面
普通款：
[image: 图片2]
控制面板简介
（1）设定转速/实时转速视窗                             （2）调速/启动旋钮
2、按键说明
	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	设定转速/实时转速视窗 
	设定转速、实时转速显示视窗

	2
	调速/启动旋钮
	调整转速、启动按钮


定时款：
[image: 图片3]
控制面板简介
（1）设定转速/实时转速视窗                         （2）时间旋钮
（3）设定时间/实时时间视窗                         （4）调速/启动旋钮
3、按键说明
	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	设定转速/实时转速视窗 
	设定转速、实时转速显示视窗

	2
	设定时间/实时时间视窗
	设定时间、实时剩余时间显示视窗

	3
	时间旋钮
	设定离心时间

	4
	调速/启动旋钮
	调整转速、启动按钮


4、操作方式
普通款：
（1）接电前确认机器放置在平整台面上，确认离心机内部无其他杂物。打开电源开关，旋转调速/启动旋钮设定一个基础转速，运行一段时间后，转速可以设定为最大，按下调速/启动旋钮进行空转测试。
（2）空转测试正常后，轻按门盖开关，打开门盖，将载有样品的试管对称放置在管套中（如果使用10ml的离心管或是10ml、5ml的采血管时，需将采血管垫高塞放在套管内），确认对称放置相近重量的离心样品，为防止运转试样溢出，试管量≤总容量的80%。
（3）放好样品后，关闭门盖，调整调速/启动旋钮到需要的转速，轻按调速/启动旋钮，开始离心。
（4）再次轻按调速/启动旋钮，停止离心，待转速为0，轻按门盖开关，打开门盖，取出样品，离心结束。
定时款：
（1）接电前确认机器放置在平整台面上，确认离心机内部无其他杂物。打开电源开关，旋转调速/启动旋钮设定一个基础转速，运行一段时间后，转速可以设定为最大，轻按时间旋钮，轻按一下为设置秒，两下为设置分，三下为确定设置时间。旋转时间旋钮，设置时间为2分钟，按下调速/启动旋钮进行空转测试。
（2）空转测试正常后，轻按门盖开关，打开门盖，将载有样品的试管对称放置在管套中（如果使用10ml的离心管或是10ml、5ml的采血管时，需将采血管垫高塞放在套管内），确认对称放置相近重量的离心样品，为防止运转试样溢出，试管量≤总容量的80%。
（3）放好样品后，关闭门盖，调整调速/启动旋钮到需要的转速，调整时间旋钮到需要的时间，轻按调速/启动旋钮，开始离心。
（4）等待离心自动停止，轻按门盖开关，打开门盖，取出样品，离心结束。
七、维护保养
[bookmark: _Toc28660][bookmark: _Toc18086][bookmark: _Toc28602][bookmark: _Toc13451][bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc19846][bookmark: _Toc22638]1、离心机必须严格按照使用说明书操作，每次使用前后要保证仪器内外的干燥及卫生。
2、离心机使用后离心腔内及时用中性洗涤剂清洁并用软布擦干，不允许用非中性清洁剂擦洗转子，防止化学腐蚀转子及内腔。
3、离心机应存放在室内，地面应平整性好，空气无导电尘埃，无腐蚀性或破坏绝缘的气体，并且附近没有其它较强振动源，场地具有通风装置、排水装置，以提高整机寿命。 
八、故障分析
	[bookmark: _Toc254][bookmark: _Toc16996][bookmark: _Toc13700][bookmark: _Toc27032][bookmark: _Toc6188][bookmark: _Toc15487][bookmark: _Toc12127]故障现象
	故障原因
	故障处理

	插上电源后显示屏不亮
	无220V电源
	检查电源

	
	保险丝熔断
	检查并更换

	开机后振动大
	转子内离心管未对称放置
	检查调整

	
	离心管破裂
	检查及更换

	
	转子未旋紧
	旋紧转子

	
	减震部份损坏
	检查更换


九、保修声明
本公司产品保修期一年（从产品售出之日起）。保修期内，用户可凭保修卡、商业发票对质量有问题的产品实行更换或免费维修。属下列情况之一除外：
1、保修期已过；
2、因用户自己的过失而造成仪器的损坏；
3、用户未按说明书规定操作而造成仪器损坏；
4、由于仪器暴露在具有放射性或腐蚀性物质的环境中造成仪器损坏；
[bookmark: _Toc27467][bookmark: _Toc24740][bookmark: _Toc27477][bookmark: _Toc7176][bookmark: _Toc19115]5、用户擅自拆开仪器或非经本公司认可的维修人员修理、调试而造成仪器的损坏。

[bookmark: _Toc647][bookmark: _Toc4946][bookmark: _Toc26064][bookmark: _Toc18495]十、开箱检查
请小心拆开包装，并对照本说明书附录装箱单，对仪器各部件进行清点、检查。如发现有任何破损，请及时联系我司。
[bookmark: _Toc7350][bookmark: _Toc12478][bookmark: _Toc9275][bookmark: _Toc9424][bookmark: _Toc9852][bookmark: _Toc15226][bookmark: _Toc26171]十一、装箱清单
	序号
	名称
	数量

	1
	离心机主机
	1台

	2
	转子
	1个

	3
	5ml采血管垫高塞
	1包

	4
	3ml采血管适配器
	1包

	5
	1ml采血管垫高塞
	1包

	6
	电源线
	1根

	8
	说明书
	1份

	9
	合格证/保修卡
	1份
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